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Polyrey HPL, hogedruk laminaat
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Polyrey Benelux NV / SA
Haachtsesteenweg 162
B-1820  MELSBROEK

Een universeel en betrouwbaar product.

Polyrey HPL is als uiterst gebruiksvriendelijk materiaal voor de vakman geschikt

voor alle toepassingen in de interieurbouw. Schok- en krasbestendig behoudt het

zijn nieuw uiterlijk, zelfs bij de meest intensieve toepassingen.

Telefoon (076) 531 77 10 
Fax (076) 531 77 08
E-mail
polyrey.benelux@polyrey.com
Internet
www.polyrey.com

Polyrey HPL hogedruk laminaat

Polyrey HPL is een onderdeel van de Essentiële producten van Polyrey.

Dit betekent dat uw kleurkeuze ook verkrijgbaar is in hogedruk laminaat, melamine

plaat, verlijmde plaat met HPL, kantenband en Compact.

Standaard dikte 0,8 mm, verschillende maatvoeringen.
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Korte beschrijving (C)

Polyrey HPL is een hogedruk laminaat geschikt voor toepassing in de interieurbouw
en maakt deel uit van de groep Essentie«le producten van Polyrey Benelux: Polyprey,
Panoprey, dikke en dunne kantenband en Compact. De groep Essentie«le producten
is verkrijgbaar in 240 verschillende decors, waardoor de producten ook onderling te
combineren zijn. Polyrey HPL is in 200 verschillende decors leverbaar als deurfor-
maat.

Samenstelling (E)

Systeemopbouw, elementopbouw Polyrey HPL bestaat uit een beschermende top-
laag (overlay) van melaminehars voor gedrukte decors, een laag decorpapier of effen
tinten in de massa, doordrenkt met melaminehars en een kern bestaande uit een
aantal vellen kraftpapier, ge|«mpregneerd met fenolhars.
Het hogedruk laminaat is in drie verschillende kwaliteiten verkrijgbaar:
_ standaard: in alle deurformaten, andere formaten op aanvraag;
_ Ignifuge M1: brandvertragend, op aanvraag en per stuk in alle afmetingen te ver-

krijgen (niet postformeerbaar);
_ postformeerbaar: voor uitgebreide vormgevingsmogelijkheden.

Vorm, afmetingen, gewicht (F)

Vorm, afmetingen De verschillende kwaliteiten zijn leverbaar in de afmetingen:

215 x 97
(deurformaat)

307 x 24 307 x 132 432 x 166 412 x 151

Dikte in mm
_ standaard 0,8 - - - -
_ Ignifuge M1 0,8 0,8 0,8 - -
_ postformeerbaar - 0,8 0,8 0,8 0,8

Uiterlijk (G)

Oppervlaktestructuur, kleur Polyrey HPL hogedruk laminaat is verkrijgbaar in de
240 verschillende decors van de groep Essentie«le producten. Deze decors worden
onderverdeeld in vijf soorten:
� Papago
� Origine
� In£uence
� Pluralis zonder relie«f, parelmoer of toplaag;
� Pluralis met relie«f en parelmoereffect.

Mechanische eigenschappen (J)

Productsterkte, materiaalsterkte De stootweerstand van Polyrey HPL is voor alle
kwaliteiten v 20N. De weerstand tegen scheurvorming klasse 4 volgens de EN 438-
2-13. De formaatvastheid volgens de EN 438-2-9 is:
_ standaard: < 0,30 in de lengte- en < 0,60 in de breedterichting;
_ Ingnifuge M1: < 0,30 in de lengte- en < 0,60 in de breedterichting;
_ Postformeerbaar: < 0,40 in de lengte- en < 0,60 in de breedterichting.

Vuur, explosie (K)

Gedrag bij brand Volgens de EN 438-2-18.
weerstand tegen sigaretten reactie bij brand

_ standaard Klasse 3 M3
_ Ignifuge M1 Klasse 3 M1
_ postformeerbaar Klasse 3 M3

Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen (L)

VochtopnameWeerstand tegen waterstoom voor alle kwaliteiten klasse 4.
Bestandheid Krasvastheid volgens EN 438-2-14.

_ standaard hoogglans hoogglans HG met relie«f overige
� Papago v 2
� Origine v 2
� In£uence v 2
� Pluralis v 2
� Pluralis met relie«f

en parelmoer
v 2 v 1,75

_ Ignifuge M1 hoogglans hoogglans HG met relie«f overige
� Papago v 1,5 maar < 2 v 2
� Origine v 1,5 maar < 2 v 2
� In£uence v 1,5 maar < 2 v 2
� Pluralis v 1,5 maar < 2 v 2
� Pluralis met relie«f

en parelmoer
v 1,5 maar < 2 v 2 v 1,75

_ postformeerbaar hoogglans hoogglans HG met relie«f overige
� Papago v 1,5 maar < 2 v 2 v 2
� Origine v 1,5 maar < 2 v 2 v 2
� In£uence v 1,5 maar < 2 v 2 v 2
� Pluralis v 1,5 maar < 2 v 2 v 2
� Pluralis met relie«f

en parelmoer
v 1,5 maar < 2 v 1,75

Thermische eigenschappen (M)

Geleiding De warmtegeleidingcoe«f¢cie«nt is voor alle kwaliteiten: V = 0,1 tot 0,5 W/
(mWK).

Optische eigenschappen (N)

Kleurechtheid Bij kunstlicht klasse 6 voor alle kwaliteiten.

Toepasbaarheid, ontwerp (T)

Bruikbaarheid, functioneel De Polyrey HPL is geschikt voor alle toepassingen in de
interieurbouw. De postformeerbare kwaliteit biedt uitgebreide mogelijkheden op het
gebied van vormgeving. Polyrey HPL is ook leverbaar in deurformaat, in 200 ver-
schillende decors.

Verwerkingskenmerken (V)

Verwerking, afwerking Verwerkingsgids opvraagbaar bij Polyrey Benelux.
Keuring Polyrey Benelux bezit een ISO 9001 certi¢cering voor al haar fabrieken en ¢-
lialen.

Bediening, onderhoud (W)

Onderhoud Lichte vervuiling kan worden verwijderd met een vochtige en zachte
doek, met warm zeepwater of de gebruikelijke niet-schurende en niet-alkalische rei-
nigingsproducten.

Economische, commercie«le factoren (Y)

Levertijd In overleg met Polyrey Benelux.

Referenties (Z)

Adressen Zie www.polyrey.com.
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