
Project uitgelicht

Sheddakconstructie met moderne 
titaanzinken losanges
Nieuwe sporthal in het Duitse Stuttgart Riedenberg biedt ruimte voor tal van sportieve activiteiten
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Bij de planning van dit project stonden duurzame en innovatieve 
bouwmaterialen centraal. Architectenbureau Cheret & Bozic 
gebruikte voor de dakconstructie bijvoorbeeld vakwerkliggers 
van ‘BauBuche’. Door de sterkte en de stijfheid kunnen met 
BauBuche slanke constructies worden gemaakt, met een 
hoge belastbaarheid en grote overspanningsbreedtes. Door 
de lichtkoepels en lamellenramen die in de vijf vakwerkliggers 
geïntegreerd zijn, stroomt veel natuurlijk, prettig daglicht naar 
binnen. Op de op het zuiden gelegen zinken sheddaken zijn 
zonnecellen geïnstalleerd. Om te voldoen aan de plaatselijke 
voorschriften voor geluidsisolatie, zijn voor de bekleding van de 
binnenwanden akoestische isolatiewanden gebruikt en voor de 
buitengevels een weerbestendige bekleding van geacetyleerde 
drielaagse Accoya platen. Tot aan de onderkant van de 
overspanning meet de sporthal 7 meter in hoogte. Om de sporthal 
in te passen in de stedenbouwkundige omgeving, moest deze 
zo laag mogelijk blijven. De bodem van gewapend beton werd 

daarom verdiept in de grond gelegd en voor de nevengebouwen 
bedachten de architecten een oplossing met twee verdiepingen.

Het dak van  geprepatineerd titaanzink NedZink NOVA is 
eveneens duurzaam en visueel geïntegreerd in de omgeving. 
Het kwalitatief hoogwaardige titaanzink  kan uitstekend aan de 
bouwvoorschriften voldoen en worden verwerkt tot afzonderlijke 
profielen. De grote losanges (ca. 600 x 400 mm) bieden het 
gebouw een schubvormige bescherming tegen weersinvloeden. 
Het ambachtelijke bedrijf T+H Ackermann Metalldachtechnik 
GmbH uit Nürtingen maakte de losanges  speciaal voor dit project 
en monteerde ze onder verschillende dakhellingen op het sheddak. 
De kilconstructie, met verschillende hellingshoeken, werd ter 
plaatse aangepast. De geventileerde dakconstructie is technisch 
zeer geavanceerd. De losanges van NedZink NOVA (dikte 1 mm) 
worden geplaatst op ruwe houten delen (dikte 24 mm) met als 
tussenlaag een dampopen waterkerende folie met polyamide mat.   

De dubbele sporthal in het zuidelijke deel van Stuttgart werd in september 2018 geopend, precies 
op tijd voor de start van het nieuwe schooljaar. De bouw heeft twee jaar in beslag genomen, maar 
het resultaat is ernaar: de hal is groot genoeg voor officiële wedstrijden en wordt door drie scholen 
gebruikt, maar ook door sport- en andere verenigingen. De gymnastieklessen van de basisschool 
van Riedenberg, die vlak naast de sporthal ligt, kunnen voortaan worden gegeven op het speelveld 
van 24 x 44 m. Ook de Waldorf-school Silberwald en het Geschwister-Scholl-gymnasium gebruiken 
de nieuwe faciliteiten regelmatig. Met een elektrisch gordijn kan men de hal in tweeën verdelen, 
waardoor verschillende groepen de ruimte tegelijkertijd kunnen gebruiken.
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De waterafvoer is van buitenaf niet zichtbaar en bestaat uit grote 
inwendige goten. Hiervoor zijn materiaaluitslagen gemaakt van 
1,0 x 700 x 1000 mm. Alleen zo kon men de gootbodem meer dan 
350 mm breed maken, wat nodig is om regenwater naar behoren 
af te voeren. Om de ophoping van sneeuw en ijsvorming in de 
waterafvoer te voorkomen, is extra gootverwarming aangebracht. Er 
is bijzonder veel aandacht besteed aan de verbindingen, waaronder 
maatwerk bij de losangeverbindingen. Door de gesegmenteerde 
dakoppervlakken waren namelijk verschillende verstekhoeken 
nodig. De zinken dakbedekking mocht in geen geval worden 
doorboord en daarom zijn de zonnecellen op traditionele NedZink 
NOVA-felsdakbedekking gemonteerd met speciale klemmen voor 
daken. Voor dit project is een statisch ontwerp gemaakt en koos 
men ervoor om de bevestigingen voor de zonnecelelementen zeer 
dicht bij elkaar te plaatsen.

De aangrenzende platte daken, onder het zinken dakoppervlak, 
werden met een tweelaagse bitumineuze afdichting afgewerkt. 
Het is de bedoeling het dak later van begroeiing te voorzien, om 
het natuurlijke en ecologische karakter van de sporthal extra te 
benadrukken.

De nieuwbouw is zodanig ontworpen dat de eisen volgens de 
regelgeving voor energiebesparing EnEV 2014 voor de primaire 
energiebehoefte 30% en voor de maximale U-waarden 20% lager 
liggen. 

Dit is een uitstekend voorbeeld van een project waarbij 
duurzaamheid, visuele integratie in de omgeving en hoogwaardige 
bouwmaterialen met elkaar zijn gecombineerd.
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Projectbord
Project:  dubbele sporthal Stuttgart Riedenberg
Hoofdaannemer:  Landeshauptstadt Stuttgart
Bouwperiode:  Juli 2016 - September 2018
Architecten:  Cheret & Bozic Architekten BDA DWB – 

Stuttgart
Zinkverwerker:  T+H Ackermann Metalldachtechnik GmbH – 

Nürtingen
Materiaal:  NedZink NOVA geprepatineerd (ca. 12.000 kg)
Bouwkosten:  ong. € 8,6 mln.
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Nederland
NedZink B.V.
Postbus 2135, NL-6020 AC Budel
Hoofdstraat 1, NL-6024 AA Budel-Dorplein
Tel:  +31 (0)495-455700
Fax: +31 (0)495-455790
www.nedzink.com | info@nedzink.com

Duitsland
NedZink GmbH
Im Lipperfeld 21
D-46047 Oberhausen
Tel:  +49 (0)208-85798-0
Fax:  +49 (0)208-85798-30
www.nedzink.de | info@nedzink.de

België
NedZink n.v./s.a.
Avenue Jean Lenoir 14
B-1348 Ottignies (Louvain-la-Neuve)
Tel:  +32 (0)10-452727
Fax:  +32 (0)10-453362
www.nedzink.be | info@nedzink.be PR
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Locatie
Stuttgart, Duitsland

Project
dubbele sporthal Stuttgart Riedenberg

Materiaal
NedZink NOVA geprepatineerd

Architect
Cheret & Bozic Architekten BDA DWB – Stuttgart

Zinkverwerker
T+H Ackermann Metalltechnik GmbH - Nürtingen


