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referenties
Intercell wordt door wereldwijd bekende 

eindgebruikers toegepast. Deze klanten hebben hun

bekabeling succesvol gestructureerd en

georganiseerd met behulp van Intercell. Zij zijn allen

zeer tevreden over de flexibiliteit en het praktische

gebruiksgemak. Bovendien biedt Intercell in de

praktijk vele mogelijkheden om connectoren aan te

sluiten. Kortom, een efficiënte en kostenbesparende

oplossing. 
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what’s
next?
Het Intercell vloersysteem maakt snelle

veranderingen binnen de vier muren van het kantoor

eenvoudig.

Het gepatenteerde Intercell vloersysteem is sinds

1993 door Interface met veel succes op de markt

gebracht. Sinds die tijd hebben vele project-

ontwikkelaars, architecten, designers, facility

managers, maar vooral ook gebruikers, ervaren wat

de voordelen van het Intercell vloersysteem zijn.

Er zijn vier hoogtes beschikbaar:
• 40 mm 
• 60 mm 
• 90 mm 
• 110 mm 

De geringe hoogte, samen met het geringe gewicht maakt
het Intercell vloersysteem uitermate geschikt voor de meest
uiteenlopende ruimtevraagstukken in bestaande en nieuwe
kantooromgevingen.

Het ondergrondse netwerk aan bekabelingen is iedere keer
gemakkelijk toegankelijk en snel aan te passen.

eigenschap-
pen en
voordelen
Intercell - het laag profiel Cable Management

vloersysteem van Interface biedt een sterke

ruimtebesparende cellulaire oplossing, ontworpen

voor kabeldistributie in bestaande bouw en

nieuwbouw. De Intercell vloer biedt een compleet

pakket van praktische lange termijn voordelen:

Eenvoudige handling en installatie. Met zijn praktische modulaire
maat van 500 x 500 mm is Intercell eenvoudig te hanteren, te
transporteren en op te slaan en niet te vergeten eenvoudig te
installeren.
Bouwlocatie efficiëntie. Het praktische van een Intercell installatie
is, dat deze op locatie efficiëntie biedt. Kleine ruimten kunnen op
snelle wijze worden geïnstalleerd met weinig verstoring.
Kabel plaatsing. Het plaatsen van kabels is met Intercell sneller
en eenvoudiger dan wanneer dit via het plafond, muren of kabelgo-
ten gaat. Een speciaal ontworpen vloeraansluitdoos biedt compati-
biliteit met de meeste Europese aansluitsystemen.
Kabelcapaciteit. Ondanks de lage hoogte van het systeem, biedt
Intercell maximale kabelcapaciteit. De multi-vloersteunen-structuur
creëert de basis voor de natuurlijke loop en scheiding van de
kabels.
Geringe hoogte. Met de geringe hoogte heeft Intercell weinig
invloed op de vloer-tot-plafond afmeting. Dit is voordelig in bestaan-
de bouw en nieuwbouw, en levert een substantiële besparing op in
de constructie-kosten.
Goede prestaties. Met 16 vloersteunen per paneel en 64 steunen
per m2, creëert Intercell een stabiele en veilige vloer. De draag-
kracht is uitstekend.
Laag gewicht. Het additionele gewicht voor een gebouw is maxi-
maal 22 kg/m2.
Statische ontlading. Intercell beïnvloedt de statische ontlading van
tapijt niet.
Geen aanpassingen nodig. Na installatie, is het niet nodig om het
systeem te stellen of stabiliseren. Dit is een uiteindelijke besparing
in kosten en vermindert werkonderbrekingen.
Voordelen in de toekomst. Intercell biedt voldoende capaciteit voor
de toekomstige behoefte aan kabelruimte en is eenvoudig te her-
structureren wanneer behoeften veranderen. Het resultaat is een
kostenbesparing.
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Intercell
office for
lifeIntercell is een Trademark van Interface, de wereldmarktleider van modulair projecttapijt

voor professionals. Interface gelooft in duurzame oplossingen. Zodat kosten uiteindelijk

investeringen blijken. Het Intercell vloersysteem voorkomt onnodige uitgaven, omdat het

is uitgedacht door ontwerpers die oog en oor hebben voor de gebruikers en hun steeds

wisselende wensen. Het uitgangspunt daarbij is de mogelijkheid om te veranderen.

Daarom is het Intercell vloersysteem uitermate flexibel. Flexibel in gebruik. Flexibel in

specifieke toepassingen. Flexibel in design.

En daardoor zijn we altijd voorbereid op uw toekomst.
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overzicht Intercell
componenten

Vloersteun (50 x 50 cm.)

Vloerpaneel (50 x 50 cm.)

Schroef

Randprofiel 

Hellingbaan

Geluidsisolering en brandbarrière

Aansluitdoos (Europees)

Aansluitdoos (Engels)

Aansluitdoos (Duits, Zwitsers en Oostenrijks)

Toegangspaneel (50 x 50 cm.)

Toegangsluik (25 x 25 cm.)

Aardingskabel
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De modulaire vloersteunen van het Intercell systeem zijn
gemaakt van gegalvaniseerd staal en hebben een onderlinge
afstand van 125 mm. De vloersteunen hebben een hoogte van
38, 58, 88 of 108 mm met een positioneringsgleuf aan de
bovenkant van elke steun om de staalplaten in vast te leggen.
Om het geluid van de vloer te reduceren is er een laag
gerecycled rubber op de toppen van de vloersteunen aan-
gebracht. De vloersteunen, die een natuurlijke geleider voor de
kabels vormen, worden met speciale Intercell lijm aan de vloer
bevestigd, zonder dat het nodig is om te boren.

vloersteunen

TECHNISCHE DETAILS

Vloersteunen Hoogte 58 mm Hoogte 88 mm Hoogte 38 mm Hoogte 108 mm  

Stylecode 71167 71267 71367(optioneel) 71467 (optioneel) 

Materiaal gegalvaniseerd gegalvaniseerd gegalvaniseerd gegalvaniseerd 

staal  staal staal staal

Geluidsreducerend gerecycled gerecycled gerecycled gerecycled

materiaal rubber rubber rubber rubber

Kleur grijs grijs grijs grijs

Vloersteunen per/m2 64 64 64 64  

Gewicht kg/m2 4,0 kg 5,2 kg 3,2 kg 6,0 kg  

Afmeting 495 x 425 mm 495 x 425 mm 495 x 425 mm 495 x 425 mm

Vloersteunen per doos 20 (5 m2) 20 (5 m2) 28 (7 m2) 16 (4 m2)

Panelen per m2 4 4 4 4 

De vloerpanelen van het Intercell systeem hebben een afmeting
van 500 x 500 mm en zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal. 
De randen van de panelen zijn onder een hoek van 90° gezet,
die in de positioneringsgleuf passen van de vloersteunen. Elke
hoek van de panelen is verzonken, zodat één schroef de vier
hoeken van de platen bevestigd aan de vloersteun.

vloerpanelen

TECHNISCHE DETAILS

Vloerpanelen Schroeven en sluitring

Stylecode 71073 71013

Materiaal gegalvaniseerd staal gegalvaniseerd staal

Gewicht kg/m2 16

Afmeting 500 x 500 mm 4,8 x 19 mm x 15,5 mm (sluitring)

Platen per doos 80 stuks (20 m2)

Platen per m2 4

Schroeven per doos 200 stuks
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Het randprofiel is ontworpen om, net als de vloerpanelen, in de
positioneringsgleuf van de vloersteunen te passen en zorgt voor
een mooie afwerking wanneer de Intercell vloer niet tegen een
muur eindigt.

randprofiel

TECHNISCHE DETAILS

Randprofiel 60 mm systeem 90 mm systeem 40 mm systeem 110 mm systeem

Stylecode 71117 71217 71317 71417

Materiaal gegalvaniseerd gegalvaniseerd gegalvaniseerd gegalvaniseerd 

staal  staal staal staal 

Gewicht 3,8 kg 4,8 kg 3,2 kg 5,4 kg

Lengte 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm

Diepte 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm  

Hoogte 60 mm 90 mm 40 mm 110 mm  

De in secties verdeelde hellingbaan wordt gebruikt om een
toegangshelling te creëren naar de Intercell vloer. De standaard
hoek van een hellingbaan is 5˚. De hellingbaan is verkrijgbaar in
2, 3, 4 of 5 gedeelten, afhankelijk van de hoogte van de vloer.
Wanneer een hellingbaan wordt geïnstalleerd is er automatisch
een randprofiel nodig ten behoeve van de afwerking naast de
baan.

hellingbaan

TECHNISCHE DETAILS

Hellingbaan 60 mm systeem 90 mm systeem 40 mm systeem 110 mm systeem

Stylecode 71142 71242 71342 71343  

Materiaal gegalvaniseerd gegalvaniseerd gegalvaniseerd gegalvaniseerd 

staal  staal staal staal

Kleur grijs grijs grijs grijs  

Gewicht 20,1 kg 31,5 kg 12,5 kg 41,1 kg

Lengte 670 mm 1020 mm 440 mm 1247 mm  

Diepte 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm  

Aantal delen 3 4 2 5  

Hoek 5˚ 5˚ 5˚ 5˚
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De geluidsisolerings- en brandbarrières zijn gemaakt van
onbrandbaar steenwol met een hoge dichtheid gewikkeld in folie
van polyethyleen. De barrières passen precies tussen de
vloersteunen. De barrière wordt toegepast om geluid, dat zich
onder de vloer verplaatst, tegen te houden. Speciaal op plaatsen
waar wanden op het systeem staan. Tevens zorgt de barrière er
voor dat brand zich onder de vloer niet zomaar van de ene naar
de andere ruimte kan verspreiden.

geluidsisolatie

TECHNISCHE DETAILS

Geluidsisolatie 60 mm systeem 90 mm systeem 40 mm systeem 110 mm systeem

Stylecode 71632 71633 71653 71658  

Materiaal steenwol steenwol steenwol steenwol 

Gewicht 850 gr 1300 gr 560 gr 1550 gr

Afmeting hoogte 57 mm 87 mm 37 mm 107 mm  

Afmeting lengte 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm  

Afmeting diepte 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm  

Om toegang tot de aansluitdoos te krijgen zijn er diverse
toegangspanelen beschikbaar, die uitgerust kunnen worden met
separate toegangsluikjes.

toegangspaneel

TECHNISCHE DETAILS

Toegangspaneel Toegangspaneel Toegangspaneel Luik met Luik met  

centrische excentrische polycarbonaat borstel

opening opening bescherming bescherming  

Style code 71604 71666 71606 71655

Paneel gegalvaniseerd gegalvaniseerd gegalvaniseerd gegalvaniseerd 

staal staal staal staal

Kabelbeschermer   grijs  zwarte borstel 

polycarbonaat

Rand   grijs grijs 

polycarbonaat      polycarbonaat 

Gewicht in kg/stuk  3,1  3  1,1  1,1                

Afmeting 500 x 500 mm 500 x 500 mm 250 x 250 mm 250 x 250 mm   

Opening voor kabels   58 mm 58 mm  
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De Intercell aansluitdoos is gemaakt van polycarbonaat en biedt
volledige flexibiliteit. De doos bestaat uit een bodem en
bovenkant en heeft 8 compartimenten, die aan de buitenzijde
worden afgesloten d.m.v. losse inschuifplaatjes met wartel-
doorvoeren. Dit zorgt voor een eenvoudige en snelle voor-
bereiding voor de bekabeling. Connectoren kunnen uitmonden 
in speciaal ontworpen en verwijderbare plaatjes, die in elk
compartiment op twee verschillende plaatsen ingeschoven
kunnen worden. De bodem van de Intercell aansluitdoos is
voorzien van een gat dat over de vloersteun past. Voor meer
informatie over aansluitingen en bijbehorende mogelijkheden
kunt u de ‘Connectivity guide’ aanvragen en raadplegen.

aansluitdoos

Een goede ondergrond: droog, schoon en vlak. Dat is alles wat nodig is om het Intercell vloersysteem gemakkelijk en

snel te installeren. Met professioneel gereedschap en toegewijd vakmanschap.

that easy

Technische details

Aansluitdoos

* stylecode 71700 incl. 8 aansluitplaatjes voor kabeldoorvoer

* stylecode 71705 (grootverpakking met 10 stuks van 71700)   

Samenstelling polycarbonaat  

Kleur donkergrijs (RAL 7035)  

Gewicht 740 gr/stuk  

Afmetingen binnenmaten (totaal) 195 x 195 mm

Afmetingen buitenmaten 455 x 455 mm

Afmetingen binnenmaten van vakken 125 x 68 x 53 mm  

Montageplaatjes voor wartels   

Samenstelling polycarbonaat  

Kleur donkergrijs (RAL 7035)  

Wartelafmeting 2xPG16 (21 mm), 1xPG7 (14 mm) 
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Intercell Woodfloor combineert twee producten: het Intercell
cable management vloersysteem met een kwalitatief
hoogwaardige houten vloer in één keer geïnstalleerd!
Dit product bestaat uit een 14 mm dikke houten vloer en een
toplaag van 3,6 mm in eiken, essen of merbau, verlijmd op een
stalen vloerpaneel.
De hoeken van de houten panelen zijn schuin afgezaagd om de
mega schroeven te kunnen plaatsen. Het overblijvende vierkantje
van 67 x 67 mm wordt opgevuld door een houten corner lock. De
corner lock is aan de onderkant voorzien van twee magneetjes
die deze corner lock aan het stalen vloerpaneel hechten.

TECHNISCHE DETAILS

Intercell woodfloor Eiken Essen Merbau  

Stylecode 71101 71103 71105  

Materiaal gegalv. staal+eiken gegalv. staal+essen gegalv. staal+merbau

Totale dikte 14 mm 14 mm 14 mm

Totale dikte gebruikslaag 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm  

Totaal gewicht 

(incl. hoek afdekplaatjes) 24 kg/m2 24 kg/m2 24 kg/m2

Taber test 7000 omwentelingen 7000 omwentelingen 7000 omwentelingen

Brinell hardheid 3,7 4 5,5  

Afmeting 500 x 500 mm 500 x 500 mm 500 x 500 mm

Dimensionele stabiliteit +0,02% /-0,04% +0,02% /-0,04% +0,02% /-0,04% 

Panelen per m2 4 4 4 

TECHNISCHE DETAILS

Hoek afdekplaatjes Eiken Essen Merbau  

Stylecode 71102 71104 71106  

Materiaal eiken plaatjes essen plaatjes merbau plaatjes

met twee magneten met twee magneten met twee magneten

Totale dikte 14 mm 14 mm 14 mm

Totale dikte gebruikslaag 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm   

Taber test 7000 omwentelingen 7000 omwentelingen 7000 omwentelingen

Brinell hardheid 3,7 4 5,5  

Afmeting 67 x 67 mm 67 x 67 mm 67 x 67 mm  

Plaatjes per m2 4 4 4  

Intercell
woodfloorModerne techniek onder een traditionele vloerbedekking. Intercell woodfloor

combineert de voordelen van een hoogwaardig technisch vloersysteem met

de uitstraling van mooie houtsoorten als eiken, essen en merbau. Net zo

gemakkelijk en kostenefficiënt als het vertrouwde Intercell vloersysteem met

modulair projecttapijt van Interface.
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Onderwerp Omschrijving Testresultaten  

Puntbelasting 25 x 25 mm. Deze test simuleert de gevolgen van Maximale doorbuiging: 
puntbelasting. * bij 3000 N < 2,4 mm 

Maximale blijvende doorbuiging:
* bij 3000 N < 0,8 mm  

Maximale gebruiksbelasting. Deze test simuleert de maximale Maximum gebruiksbelasting = 10 kN. 
gebruiksbelasting, uitgevoerd met 
belasting op een vlak van 25 x 25 mm. 

Uniforme belasting. Deze test oefent een gelijkmatige druk Buiging bij 16000 N/m2: < 0,5 mm.
uit op 1 m2 gedurende 24 uur. Buiging bij 48000 N/m2: < 0,5 mm. 

Soft Body Impact test. Een zak met zand van 40 kg valt vanaf Het systeem blijft intact.
1 meter hoogte op het systeem. 

Hard Body Impact test. Een hard voorwerp van 4,5 kg valt vanaf Het systeem blijft intact.
60 cm hoogte op het systeem. 

Vlamuitbreiding. De oppervlakteverspreiding van een vlam Klasse 1: 0,00 mm vlamuitbreiding.
wordt bepaald volgens BS 476. 

Small Scale Fire test. Een vuurhaard brandt 30 minuten in de Maximale vervorming: 0,98 mm. 
vrije ruimte onder Intercell, terwijl de vloer
wordt belast met 800 kg/m2. 

Brandtest voor bouwproducten Bepaling van de ontvlambaarheid en de Klasse B1.  
volgens DIN 4102. bijdrage aan de uitbreiding van de brand. 

EMC test: Electro Magnetische De bescherming van het kabelnet t.o.v. Demping:
Compatibiliteit. elektromagnetisme. * van 3 - 30 Mhz: ca. 25 dB 

* van 30 - 1000 Mhz: ca. 20 dB  

Verticale geluidsisolatie: ISO 717/2. De contactgeluidsisolatie van een ruimte Delta Lw:
boven naar een ruimte beneden * zonder tapijt: 23 dB
wordt bepaald. * met tapijt: 30 dB  

Contactgeluidsisolatie bij toepassing De transmissie van loop- en contactgeluid L n, f, w = 46 dB.  
van 2 rockwool barrieres: ISO 717/2. tussen twee naast elkaar gelegen ruimten 

wordt bepaald, gebruik makend van twee 
Rockwool barrières. 

Verticale omgevingsgeluidsisolatie: De verticale omgevingsgeluidsisolatie Delta Rw: 
ISO 717/1. wordt gemeten van een ruimte naar een * zonder tapijt: 52 dB

ondergelegen ruimte. * met tapijt: 57 bB  

Horizontale omgevingsgeluidsisolatie: De omgevingsgeluidsisolatie wordt D n, f, w = 53 dB. 
ISO 717/1. gemeten van een ruimte naar een 

naastgelegen ruimte, gebruik makend van 
twee Rockwool barrières. 

Thermische isolatie waarde: ISO 10211-1. De thermische isolatie wordt gemeten Rc-waarde (58mm systeem):
in m2 K/W. * zonder tapijt: 0,083 m2 K/W

* met tapijt: 0,153 m2 K/W  

Garantie: Interface Europe garandeert dat het Intercell product voldoet aan de specificatie hierboven en dat het prestatiedocument in
overeenstemming is met de termen en condities van Interface Nederland bv. Kopieën van testrapporten zijn op verzoek beschikbaar.

testresultaten
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