
Geïntegreerde oplossingen  
voor kantoormeubilair  
of in de vloer

PoP-uP vloer- en tafelunits



plat design
extra plat formaat voor een strakke afwerking 
in kantoormeubilair of vloer.
slechts 5 mm hoog!

Het platte, nieuwe design van de Pop-up vloer- 
en tafelunits is ergonomisch en comfortabel. 

Het geeft de gebruiker de mogelijkheid om een 
snelle verbinding voor mobiele applicaties te 
maken, zoals met PC’s, mobiele telefoons, audio 
en video systemen. 
De Pop-up units kunnen geïntegreerd en geïnstalleerd worden  
in kantoormeubilair, verhoogde en betonnen vloeren. 
Pop-up units vormen een ideale oplossing voor het nieuwe 
werken. Met de Pop-up unit bent u in een handomdraai 
connected. Zowel thuis als op kantoor!
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Functionaliteit en Flexibiliteit
beschikbaar in 3, 2x3, 4 en 2x4 modules, volledig 
geassembleerd, of leeg en naar keuze te bedraden. 
u kunt kiezen uit diverse functies van het Mosaic 
schakelmateriaal concept.

Veilig en gebruiksVriendelijk 
deksel gaat geleidelijk open, door 
de aanwezige demper samen met 
het “push & slide” sluitingsysteem.

elegante aFwerking 
aluminium, brons, rVs, mat zwart of glanzend wit. 
perfect te combineren met uw kantoorinrichting.
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Pop-up inbouwunit
voor vloeren en kantoormeubilair

0540 06
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Verp. Ref.nr. Pop-up dekselsets

Plat en strak design met perfecte integratie in 
vloeren en kantoormeubilair. Voorzien van een veilig 
“push and slide” systeem, alleen te openen met de 
hand en niet met de voet. Pop-up unit kan voorzien 
worden van Mosaic schakelmateriaal.
Voor installatie maak gebruik van de inbouwdoos 
voor betonnen vloeren of de installatiekits bij 
verhoogde vloeren of tafelbladen (kantoormeubilair)

3 modules
1 0540 10  Mat aluminium
1 0540 15  Geborsteld brons
1 0540 20  Geborsteld RVS

6 (2 x 3) modules
1 0540 12  Mat aluminium
1 0540 17  Geborsteld brons
1 0540 22  Geborsteld RVS

4 modules
1 0540 11  Mat aluminium
1 0540 16  Geborsteld brons
1 0540 21  Geborsteld RVS
1 0540 26  Mat zwart
1 0540 31  Glanzend wit

8 (2 x 4) modules
1 0540 13  Mat aluminium
1 0540 18  Geborsteld brons
1 0540 23  Geborsteld RVS
1 0540 28  Mat zwart
1 0540 33  Glanzend wit

Installatiekits voor verhoogde vloeren of 
tafelbladen (kantoormeubilair)
Inclusief een lege inbouwdoos en bevestigings-
beugels voor bevestiging in verhoogde vloeren en 
tafelbladen. Voorzien van kabelhouder voor snoeren 
voor een veilige installatie.
Geschikt voor:
- Cat 6 data kabels
- Audio/ video kabels

1 0540 05 3 modules
1 0540 07 6 (2 x 3) modules
1 0540 06 4 modules
1 0540 08 8 (2 x 4) modules

Verp. Ref.nr. Inbouwdoos voor installatie in betonnen 
vloeren 
Voor installatie van Pop-up vloerdozen in betonnen 
vloeren. 
Voorzien van leidingdoorvoeren voor 20 en 25mm

Metalen inbouwdoos
1 0540 00 3 modules
1 0540 02 6 (2 x 3) modules
1 0540 01 4 modules
1 0540 03 8 (2 x 4) modules

Kunststof inbouwdoos
10 6503 90 3 modules
10 6503 31 6 modules

Voor geïnstalleerde Pop-up unit

Plat en strak design met perfecte integratie in 
vloeren en kantoormeubilair. 
Voorzien van een veilig “push and slide” systeem, 
alleen te openen met de hand en niet met de voet.
Voorzien van installatiekit voor verhoogde vloeren of 
tabelbladen (kantoormeubilair)

Met power & data – 4 modules
Voorbedraad en voorzien van:
- 1x randaarde WCD
- 2x RJ 45 data Cat. 6 UTP
- 2m snoer met 2P geaarde stekker
- 3m RJ45 snoer met RJ45 Cat. 6 UTP plug

1 0540 44  Glanzend wit
1 0540 45  Geborsteld RVS

Met power, data & audio-video -8 (2*4) modules
Voorbedraad en voorzien van:
- 2x randaarde WCD
- 2x RJ 45 data Cat. 6 UTP
- 1 HD 15 connector + 3,5mm jack
- 2m snoer met 2P geaarde stekker
- 3m RJ45 snoer met RJ45 Cat. 6 UTP plug
- 100mm vrouwelijk VGA-snoer
- 100mm vrouwelijk jack 3,5mm snoer

1 0540 46  Glanzend wit
1 0540 47  Geborsteld RVS

Installatie is mogelijk in betonnen of verhoogde vloeren of direct te integreren in meubilair (bureau’s, vergaderzalen etc.)
Conform norm IEC 60670-1, IEC 60670-23 en IEC 60884-1
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Pop-up inbouwunit 
technische informatie

n Technische eigenschappen
Classificaties van de Pop-up inbouwunit zijn  
volgens  NFC 61-314/ EN 60670-23
Aarde systeem: R <0,05 Ohms
Beschermd tegen mechanische effect: IK07
Beschermingsgraad: IP 30 deksel open
 IP40 deksel gesloten
Weerstand bij kleine oppervlakte:
 1500N deksel open
 3000N deksel gesloten
Nominale spanning: U 500 V – R > 5 MOhms
Doorslagsterkte: 2000 V
Installatie vloer: droog oppervlak is noodzakelijk voor installatie

Materiaal
Halogeen vrij, brandwerend en vlamdovend.
Roestvrij en bestendig tegen wisselende temperaturen

Aantal modules A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

3 modules 79,8 92 57 77,5

4 modules 102,3 114,5 57 77,5

6 modules 189,8 202 57 77,5

8 modules 231,6 247 57 77,5

Aantal modules A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

3 modules 79,8 92 74,8 96,1

4 modules 102,3 114.5 74,8 96,1

6 modules 189,8 202 74,8 96,1

8 modules 231,6 247 74,8 96,1

n Afmetingen

Deksel

Lege Pop-up

Pop-up inclusief installatiekit voor tafelbladen of technische vloeren

n Installatie

Tafelblad (bureau) of technische vloer

Betonnen vloer (bevestigingspunten)

1: +/- 1 mm

Hoog/ Laag stroom compatibiliteit

Vloer type Hoog stroom Laag stroom

Beton Ja Nee

Technische vloer Ja Cat 6 compatibel

Meubilair (kantoor) Ja Cat 6 compatibel

Afwerking Materiaal

Brons Brons materiaal

Aluminium Aluminium materiaal

RVS Zamak Nikkel coating

Zwart Aluminium materiaal met zwarte verf

White Aluminium materiaal met witte verf

Aantal modules A(1) (mm) B(1) (mm)

3 modules 108 108

4 modules 108 131

6 modules 108 218

8 modules 108 263

Aantal modules A (mm) B (mm)

3 modules 120 120

4 modules 120 142,5

6 modules 120 230

8 modules 120 275

Aantal modules A (mm)

3 modules 84

4 modules 106,5

6 modules 194

8 modules 239
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 Verp. Ref.nr. Meervoudige wandcontactdozen 45°

     Contacten onder 45° 
Met kinderbeveiliging 
10/16 A - 250 V 
Steekklemmen 
Randaarde

    Aantal modules
    (à 22,5 x 45 mm)

 10 0772 45  1 V 
  2

 10 0772 52 0792 82 2 V 
  4

 .  LCS2 Cat. 6A

    STP
    De afschermingsbehuizing is eenvoudig  

te monteren nadat de connector is  
aangesloten

 10 0765 73 0794 73   1 module, 1x RJ 45

 10 0765 76 0794 76     2 modules, 1x RJ 45 
 

   LCS2 Cat. 6 

     UTP
 10 0765 61 0794 61   1 module, 1x RJ 45

 10 0765 64 0794 64     2 modules, 1x RJ 45

 10 0765 91      2 modules, 1x RJ 45  
   90˚ gedraaid

     FTP
 10 0765 62 0794 62   1 module, 1x RJ 45

 10 0765 65 0794 65     2 modules, 1x RJ 45

 10 0765 92      2 modules, 1x RJ 45 
   90˚ gedraaid

     STP
    De afschermingsbehuizing  

is eenvoudig te monteren
 10 0765 63    1 module, 1x RJ 45 + afscherming

 10 0765 66      2 modules, 1x RJ 45 + afscherming

 10 0765 93      2 modules, 1x RJ 45 + afscherming  
   90˚ gedraaid
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 Verp. Ref.nr. Adapters
    Aantal modules
    (à 22,5 x 45 mm)

 10 0786 02  SYSTIMAX enkel 2
    (zonder connector)

 10 0786 03  SYSTIMAX dubbel 2
    (zonder connectoren)

 10 0786 04  Keystone enkel 2 
 (zonder connector)

   Dataconnectoren voor glasvezel

   Uitgerust met 2x uitgang/ingang 
Met beschermingshoes 
Inclusief label met transparant afdekplaatje

    Aantal modules
    (à 22,5 x 45 mm)

 1 0786 16  Contactdoos optische 
 glasvezel 2 x ST 
 Bajonetaansluiting 
 (STII Compatible) 2

 1 0786 17  Contactdoos optische 
 glasvezel 
 PUSH-PULL verbinding 
 2x SC connector 2

 1 0786 18  Contactdoos optische 
 glasvezel 
 PUSH-PULL verbinding 
 2x LC connector 2

Mosaic
schakelmateriaal



Mosaic 
schakelmateriaal (vervolg)

 Verp. Ref.nr. Contactdozen HD15 aansluitingen 
(vrouwelijk)

   De HD15 met 15 pins VGA aansluitingen

       Aantal modules
       (à 22,5 x 45 mm)

 1 0787 57 0792 57   HD15 connector  
 Vrouwelijk   
 schroefverbinding 2

 1 0787 74    HD15 connector   
 Vrouwelijk +  
 Jack 3,5 mm   
 schroefverbinding 2

 1 0787 72    HD15 connector   
 Vrouwelijk  
 soldeerverbinding 1

 1 0787 59    HD15 2 
 connector   
 Vrouwelijk met  
 5x BNC  
 connectoren-   
 aansluiting 
 75 Ohms  

    Audioaansluitingen
    Aantal modules
    (à 22,5 x 45 mm) 

 1 0787 60  Speakon   
 4 contacten max.  
 2,5 mm2 kabel 2

 1 0787 50  Luidspreker- 
 aansluiting 1 

 1 0787 51  Luidspreker- 
 aansluiting 2

     
Jack 3,5 mm connector

    Aantal modules
    (à 22,5 x 45 mm) 

 1 0787 64 0792 64 Schroefverbinding 1 

 1 0787 73  Soldeerverbinding 1

 Verp. Ref.nr. Audio- en videoaansluitingen
    Aantal modules
    (à 22,5 x 45 mm) 

 1 0787 68 0792 75 HDMI type A  
 Vrouwelijk 
 schroefverbinding 2

 1 0787 71  DVI-I  
 Vrouwelijk 
 schroefverbinding 2

 1 0787 69  YUV connector  
 Vrouwelijk 
 schroefverbinding 1

 1 0787 52  RCA 1 V  
 Vrouwelijk 
 schroefverbinding 1

 1 0787 53  RCA 2 V  
 Vrouwelijk 
 schroefverbinding 1

 1 0787 54 0792 54 RCA 3 V  
 Vrouwelijk 
 schroefverbinding 1

 1 0787 58  BNC 75  
 Vrouwelijk 
 schroefverbinding 1

 1 0787 63  S-video  
 Vrouwelijk 
 schroefverbinding 1

 1 0787 65  SUB D9 RS232 
 Schroefverbinding 2 

 1 0787 67  SUB D9 RS232 
 Soldeerverbinding 2 

 1 0787 66  SUB D15 RS232 
 Soldeerverbinding 2 

 1 0787 61  USB aansluiting 
 Schroefverbinding 
 1 mm2 1

 1 0787 62  IEEE 1394 
 FireWire aansluiting 
 schroefverbinding 
 1 mm2 1

    XLR 3-polig
   Aansluiting, schroefverbinding max 2,5 mm2

 1 0787 55 0792 55 Vrouwelijk 2 
 

 1 0787 56  Mannelijk 2 
 

0787 74 0787 72 0787 73 0787 71 0787 69 0787 53 0787 54 0787 58
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Legrand Nederland B.V.
Postbus 54  
5280 aB  Boxtel

T +31 (0)411 65 31 11
F +31 (0)411 68 28 95
E info@legrandnederland.nl
I www.legrandservices.nl
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