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De DICTATOR vlakke houdmagneet met
een houdkracht van 5000N is speciaal
voor gebieden waar een hoge
houdkracht benodigd is (bijvoorbeeld
deuren in een grote hal,
transportinrichtingen etc.).

De magneet bestaat uit drie
afzonderlijke EM GD 70 magneten in
een wit gepoedercoate (RAL 9010)
behuizing. Hierdoor is de magneet een
prijsgunstige en montagevriendelijke
oplossing waar hoge houdkrachten
vereist zijn.

De houdmagneet is in twee uitvoeringen
leverbaar, als normale elektromagneet of
als magneet met terugmeldcontact. Bij
deze uitvoering is als extra een
schakelelement ingebouwd welke
registreert of de afdrukstift wel of niet is
ingedrukt (wanneer de ankerplaat tegen
de magneet ligt). Dit kan bijvoorbeeld
aan een beveiligingscentrale gemeld
worden. Voor de bereiken van de
optimale en maximale kracht kan onze
ankerplaat als tegenstuk worden
gebruikt.

De DICTATOR magneten zijn standaard
met een vrijloopdiode uitgerust. Bij een
foutieve aansluiting voorkomt de
ingebouwde sperdiode dat de
vrijloopdiode defect raakt.

Vlak-houdmagneet
met grote houdkracht (5000 N)

Houdmagneet EM FH265x82x55 FH265x82x55ST

Aansluitspanning 24 V DC ± 10 % 24 V DC ± 10 %
Stroomopname 438 mA (10,3 W) 438 mA (10,3 W)
Houdkracht 5000 N 5000 N
Inschakelduur 100 % 100 %
Temperatuurbereik -20°C tot +40°C -20°C tot +40°C
Remanentie 0 N 0 N
Oppervlak Magneet verzinkt, behuizing wit (poedercoating)
Beschermklasse IP40 IP40
Schakelcontact/ vermogen nee ja, 24 V DC /5A

Technische gegevens
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De magneet wordt aan de wand achter de deur bevestigd, die opengehouden dient
te worden. Bevestig als tegenplaat een ankerplaat AP FH 235x75x20 aan de deur.
Let hierbij op dat de magneet vlak tegen de ankerplaat ligt. 

Voor de montage wordt de kunststof behuizing eenvoudig van de magneet
afgehaald. De onderbrekingsknop en aansluitklemmen van de magneet zijn nu vrij
toegankelijk. De kabelinvoer geschiedt aan de achterzijde door een gat in de
grondplaat van de magneet of aan de bovenkant door een uit te breken opening in
de kunststof behuizing (naast de uitsparing voor de onderbrekingsschakelaar). Na de
montage en aansluiting wordt de kap weer op de grondplaat van de magneet gezet. 

   Elektromagneet EM FH 265x82x55 (ST)

Montage

Afmetingen

Bestelgegevens Houdmagneet EM FH 265x82x55 Houdkracht 5000 N Bestel nr. 040 270

Houdmagneet EM FH 265x82x55 ST Houdkracht 5000 N Bestel nr. 040 271

Ankerplaat     AP FH 235x75x20 Bestel nr. 040 290

   Ankerplaat AP FH 235x75x20


